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Aкустические системы ProAc Response D40R и D40 

 
Хорошо известные поклонникам британской марки ProAc 

акустические системы D38 производились компанией в течение 8 лет и на 
протяжении всего этого срока пользовались неизменным успехом. Недавно 
в ProAc было принято решение произвести апгрейд этих АС, используя в 
них динамические головки, изготовленные по новой технологии освоенной 
компанией. Новые акустические системы, пришедшие на смену D38, 
получили название ProAc Response D40R. 
 

Технология производства диффузоров динамиков, разработанная 
специалистами ProAc, оказалась очень эффективной – она позволила 
радикально улучшить звуковые характеристики за счет использования 
современного композитного материала - углеволокна. Именно эта технология 
используется при производстве динамиков топовой серии АС Carbon Pro. Эти 
динамики позволяют воспроизводить необычайно мощный, но в то же время 
очень музыкальный бас, который является «визитной карточкой» АС серии 
Carbon Pro. В новой модели Response D40R технология изготовления 
углеволоконных диффузоров была еще усовершенствована для того, чтобы 
создать диффузор, который с одинаковым успехом мог бы работать как на низких, 
так и на средних частотах. Этот диффузор изготавливается из чистейших 
карбоновых волокон с очень тонким плетением. Каждая нить в этом плетении 
состоит примерно из тысячи карбоновых волокон. За счет этого диффузор 
динамика приобретает высочайшую жесткость при малом весе – характеристики, 
которые позволяют ему эффективно воспроизводить не только бас, но и 
среднечастотный диапазон. 
 

В АС Response D40R используются 2 СЧ/НЧ-динамика с диффузорами 
из углеволокна, обеспечивающие мощное и глубокое воспроизведение баса. АС 
имеют фазоинверторное акустическое оформление, при этом порты 
фазоинверторов направлены вниз, а между корпусом АС и установочным 
постаментом располагаются специальные алюминиевые бруски, которые 
покрыты антирезонансным материалом, так же как и элементы крепления 
динамиков к корпусу. 
 

Несмотря на несколько меньшие по сравнению с D38 размеры, 
акустические системы Response D40R имеют более мощный и глубокий бас, 
детальную середину и прозрачные мелодичные высокие частоты. Необычайно 
широкая звуковая сцена уступает, пожалуй, лишь таким моделям как Carbon Pro 
и АС новой серии Kevlar. 
 

В стандартной комплектации Response D40R поставляются с ленточным 
твитером. Для тех же, кто предпочитает классический шелковый купольный 
твитер существует модификация Response D40. 
 
 

Характеристики 
 
Номинальный Импеданс 4 Ом 

Рекомендуемая мощность усилителя 10 – 250 Вт 

Частотный Диапазон 20 Гц – 30 кГц 

Чувствительность 90 дБ 

НЧ/СЧ динамик  2x165-мм с диффузорами из углеволокна тончайшего плетения 

Твитер D40R / D40 ленточный 60x10 мм с задней демпфирующей камерой / 25-мм мягкий шелковый купол 

Кроссовер 
Отборные компоненты, высочайшее качество монтажа. Разводка многожильным 
кабелем из бескислородной меди. Возможность подключения по bi-wiring / bi-amping 

Размеры (ВхШхГ) 1200 x 212 x 342 мм на постаменте с коническими ножками 

Вес 40 кг 

Варианты отделки Черный ясень, Клен, Красное дерево, Вишня, Эбони, Клен «птичий глаз» 

 


