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Напольные 2-х полосные акустические системы Pro Ac Response D18 

 
 

Британская компания Pro Ac имеет репутацию 
производителя акустических систем высшего класса, 
сочетающих в себе превосходное качество звучания с 
безукоризненным уровнем изготовления и внешней отделки. С 
виду акустические системы ProAc выглядят вполне 
традиционно, дизайнеры компании избегают новомодных 
решений во внешнем оформлении. В то же время за 
традиционной, можно даже сказать, консервативной 
внешностью скрываются весьма интересные технологии, 
направленные на достижения сбалансированного, детального 
и исключительно натурального звучания, за которое 
акустические системы ProAc ценятся по всему миру. 

 
Особое внимание при разработке АС Pro Ac Response 

D18 уделено жесткости корпуса. Отлично задемпфированные 
«кабинеты» громкоговорителей позволяют свести к минимуму 
влияние механических вибраций и резонансов на характеристики 
воспроизведения. Корпуса акустических систем имеют 
фазоинверторное акустическое оформление с портами, 
направленными вбок. 

Басовый динамик Pro Ac Response D18 оснащен 
коническим диффузором, свитым из стекловолокна. Данный 
диффузор обладает невысокой массой, позволяя динамику быстро 
реагировать на изменения электрического сигнала в магнитной 
катушке и, соответственно, достоверно передавать быстрые и 
острые звуковые фрагменты. Высокая жесткость и хорошие 
показатели внутреннего демпфирования диффузора НЧ/СЧ-

динамика препятствуют возникновению изгибных волн, которые становятся источниками звуковых искажений. Для дополнительного 
демпфирования диффузора в его центре расположен специальный акриловый фазовый колпачок. 

Купольный твитер диаметром 19 мм оснащен звуковой катушкой с сердечником, имеющим сотовую структуру. Специальная 
демпфирующая камера твитера улучшает контроль на высоких частотах, а охлаждение ферромагнитной жидкостью препятствует 
возникновению температурной компрессии динамики на ВЧ. 

 
Эксперты популярного английского журнала What Hi-Fi, протестировав данные акустические системы, написали в своей 

рецензии, что Pro Ac Response D18 сочетают в себе мелодичность, детальность и абсолютную естественность звучания. По 
результатам 2010 года напольные АС Pro Ac Response D18 были признаны лучшими в своей ценовой категории. 

 
 

Характеристики 
 
Номинальный Импеданс 8 Ом 

Рекомендуемая мощность усилителя 20 – 180 Вт 

Частотный Диапазон 30 Гц – 30 кГц 

Чувствительность 88 дБ 

НЧ/СЧ динамик 
165 мм с диафрагмой из стекловолокна, акриловый фазовый колпачок, магнитная 
система Excel 

Твитер 
19 мм мягкий шелковый купол, охлаждение ферромагнитной жидкостью, демпфирующая 
камера, катушка с сердечником, имеющим сотовую структуру 

Кроссовер 
Отборные компоненты, высочайшее качество монтажа. Разводка многожильным 
кабелем из бескислородной меди. Возможность подключения по bi-wiring / bi-amping 

Размеры (ВхШхГ) 930 (960) х 190 х 265 мм на постаменте с коническими ножками 

Вес 25 кг 

Варианты отделки Черный ясень, Клен, Красное дерево, Вишня, Эбони 

 


