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Двухполосная АС центрального канала ProAc Studio Centre 
 

 
Акустическая система ProAc Studio Centre, 

как следует из ее названия, предназначена для 
озвучивания центрального канала в домашнем 
кинотеатре. При ее разработке особое внимание 
было уделено тональному согласованию с 
акустическими системами ProAc серий Studio и 
Response, необходимому для построения точного и 
однородного звукового пространства при 
воспроизведении многоканальных фонограмм и 
саундтреков кинофильмов. 

 
 
 
ProAc Studio Centre имеет двухполосную 

конфигурацию и оснащается двумя СЧ/НЧ-динамиками и одним твитером чуть приподнятым над ними. «Низкочастотники» оснащены 
130-мм бумажными мембранами с центральными вставками, имеющими вогнутую форму. Твитер ProAc Studio Centre комплектуется 
25-мм шелковой купольной диафрагмой, позади которой расположена специальная демпфирующая камера. Высокочастотник слегка 
утоплен вглубь корпуса, а специальный широкий диффузородержатель формирует вокруг него неглубокий акустический волновод, 
позволяющий оптимизировать дисперсию на высоких частотах. 

 
 
ProAc Studio Centre имеет фазоинверторное акустическое оформление, причем 

портов фазоинвертора здесь сразу два, и они выведены на фронтальную панель, что 
повышает свободу размещения акустической системы, позволяя ставить ее в 
непосредственной близости от стен помещения и даже в стеновую нишу или стойку с 
аппаратурой . Как и в других акустических системах серии Studio, терминальная панель ProAc 
Studio Centre допускает двухпроводное подключение (bi-wiring/bi-amping). 

 
 
 
 
ProAc Studio Centre отличается динамичным, натуральным и очень детальным звучанием. Данная акустическая система 

прекрасно справляется с передачей самых ярких и динамичных эффектов, а также закадровой музыки. Но все же наибольшее 
внимание разработчики уделили максимально реалистичному звучанию диалогов. И это правильно, ведь в отличие от рева 
тираннозавра или взрыва вакуумной бомбы, о звуке которых большинство из нас к счастью имеет весьма отдаленное представление, 
человеческий голос мы слышим каждый день, и без труда обнаружим малейшую фальшь при его воспроизведении. В случае с ProAc 
Studio Centre можно не волноваться за качество передачи диалогов. Усилия разработчиков позволили добиться такого уровня 
реалистичности передачи человеческого голоса, при котором у слушателя возникает полное ощущение присутствия актера в комнате 
прослушивания. 
 Стоит упомянуть о возможности нестандартного использования центральных каналов серии Studio и Response,  которые 
благодаря своим достоинствам неоднократно использовались как высококачественные стерео мониторы и даже в качестве акустики 
для полноценной системы домашнего кинотеатра. 
 
 

Характеристики ProAc Studio Centre 

 
Номинальный импеданс: 4 Ом 

Рекомендуемая мощность усилителя: 10 – 150 Вт 

Частотный диапазон: 35 Гц – 30 кГц 

Чувствительность: 89 Дб 

НЧ-динамик: 2х130 мм с бумажной диафрагмой, экранированная магнитная система 

ВЧ-динамик: 25 мм шелковый купол 

Размеры: 197 х 439 х 204мм 

Вес: 9 кг 

Грили: акустически прозрачный кримплен 

Внешняя отделка: Черный Ясень, Красное дерево, Вишня или Клен 

 


