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 Вершина модельного ряда 3-полосные АС ProAc Carbon Pro 8 
 Многие производители используют карбон в конструкции своих 

акустических систем. Большинство из них применяет карбон для производства 
корпусов, использование же этого материала для изготовления диффузоров 
динамиков встречается гораздо реже. Английская компания ProAc уже на 
протяжении нескольких лет проводит полномасштабные исследования, связанные с 
применением карбоновых волокон именно в диффузорах динамиков. Преимущества 
применения карбона в динамиках – достаточно очевидны, ведь с одной стороны 
этот материал обладает совсем невысокой массой, позволяя динамику очень 
быстро реагировать на изменения электрического сигнала в магнитной катушке и 
воспроизводить четкий, детальный и акцентированный звук. С другой стороны, 
карбон обладает высокой жесткостью, не позволяя развиваться в диффузоре 
изгибным волнам, генерирующим звуковые искажения, или же быстро гася их за 
счет отличных показателей внутреннего демпфирования. Таким образом, звук, 
воспроизводимый динамиком с карбоновым диффузором, остается чистым и 
неокрашенным даже при воспроизведении на максимальной громкости (т.е. при 
максимальных амплитудах колебания диффузора). 

В акустических системах ProAc Carbon Pro 8 карбон используется не только для 
изготовления диффузоров НЧ-динамиков (каждая акустическая система оснащается двумя 
вуферами), но и для рупорного волновода среднечастотника, а также для производства 
комбинированного основания акустической системы. 

Карбоновые конусы НЧ-динамиков изготавливаются из чистейшего карбонового 
волокна с тончайшим плетением и специальной полимерной пропиткой. После этого 
конусы полируются, а их тыльные стороны покрываются лаком. Кроме того, при 
производстве конусов НЧ-динамиков серьезное внимание уделяется правильному 
концентрическому распределению массы. Конструкция НЧ-динамиков, а главное, 
материал, из которого они изготовлены, позволяет получить очень глубокий и мощный, но 
при этом четкий и акцентированный бас от сравнительно небольших (по сравнению с 
конкурентами) акустических систем. 

Среднечастотный динамик оснащен мягким купольным диффузором диаметром 
75 мм. Купольная конструкция в сочетании с достаточно большими размерами диафрагмы 
подразумевает применение специального волновода для контроля дисперсии. В ProAc 
Carbon Pro 8 СЧ-динамик помещен в специальный рупор, стенки которого также 

изготовлены из карбонового волокна, пропитанного полимерным составом и тщательно отполированы. Такая конструкция позволяет 
воспроизводить средние частоты с необыкновенным реализмом. 

 Наконец, высокочастотный диапазон в АС ProAc Carbon Pro 8 воспроизводится при помощи фирменного ленточного твитера 
с тончайшей диафрагмой «легче человеческого волоса», гарантирующей максимально прозрачное и детальное звучание. 
Корпус ProAc Carbon Pro 8 изготовлен из HDF и имеет специальное внутреннее демпфирование при помощи битума. Толщина стенок 
корпуса (вместе со слоем битума) составляет 35 мм. 

Конструкция кроссовера, собранного из отборных компонентов, смонтированных на специальной двухслойной плате, 
обеспечивает практически бесшовный переход от НЧ-динамиков к среднечастотнику, а от него, в свою очередь, к твитеру. Внутренняя 
разводка АС выполнена фирменным многожильным кабелем ProAc из бескислородной меди. Акустические системы можно 
подключать по двухпроводной схеме bi-wiring/bi-amping. 

Carbon Pro 8 – это акустические системы уровня high-end, разработанные специально для аудиофилов, которые более всего 
ценят мягкое комфортное звучание и равномерный отклик во всем диапазоне звуковых частот. Добавьте к этому традиционно широкую 
(для ProAc) сцену с четко сфокусированными звуковыми образами, и вы получите необычайно музыкальные акустические системы с 
очень эмоциональным, динамичным и вовлекающим звучанием. 

Характеристики 
Номинальный Импеданс 4 Ом 

Рекомендуемая мощность усилителя 10 – 500 Вт 

Частотный Диапазон 20 Гц – 30 кГц 

Чувствительность 91,5  дБ 

НЧ динамик 
2 x 200 мм динамика профессионального уровня с диффузорами из карбонового 
волокна с пропиткой полимером и точным концентрическим распределением массы 

СЧ динамик 75-мм мягкий купол, рупорный волновод из карбонового волокна 

Твитер фирменный ленточный твитер ProAc с внутренним демпфированием и магнитом AlNiCo 

Кроссовер 
Отборные компоненты, высочайшее качество монтажа. Разводка многожильным 
кабелем ProAc. Возможность подключения по bi-wiring / bi-amping 

Размеры (ВхШхГ) 1230 x 240 x 450 мм 

Вес 68 кг 

Варианты отделки 
Лак Черный ясень, Лак Клен, Лак Махагон, Лак Вишня, Лак Эбони, Лак Палисандр, Лак 
Клен «птичий глаз» 

 


